Produktinformation

BALLISTOL

GUNEX
Spezial-Waffenodl

Produktmerkmale

Langanhaltender Rostschutz, auch bei extremen
Witterungsbedingungen

Besonderheiten

Sehr gute Kriech- und Schmiereigenschaften
Reinigt, halt gleitaktiv und verklebt nicht
Verharzt nicht

Verhindert Festfrieren

Frei von tierischen Olen, Silikon und PTFE
Neutral gegentiber Gummis und Kunststoffen

Anwendung / Praxistipps

Ideal zur Reinigung, Pflege und Wartung von Jagd-
und Sportwaffen, Pistolen, Revolvern, Signalgeraten
und Bolzenschussapparaten

Fiir die gesamte Mechanik geeignet

Beseitigt Pulver-, Tombak- und Schmauchriickstande
sowie ungeeignete Ole und Schmutz

Auch fiir Angelruten, Teleskopausziige und Rollen

Auch zur Langzeitkonservierung metallischer,
empfindlicher Teile

Temperatureinsatzbereich: -40 °C bis ca. +150 °C

Wichtige Produktvorteile

\)

Verdrangt Feuchtigkeit
Kriecht in feinste Risse

\)

Perfekter Schutz in allen Klimazonen,

\J

auch in den Tropen
— Erfolgreich dem Salzkammerspriih-
test DIN 50 021-SS unterzogen

N

Weitere Produkte der BALLISTOL-Waffenpflegeserie

GunCer Keramik-Waffendl
Waffenteile-Reiniger
Kaltentfetter

Robla Solo MIL Laufreiniger
Schalldampfer-Reiniger u.v.m.

Sehr gute Schmiereigenschaften
Reinigt

Verharzt nicht

Halt gleitaktiv und verklebt nicht
Verhindert Festfrieren

Ohne tierische Ole, Silikon und PTFE
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Erhdltlich als Art. Nr.
50 ml 22000
500 ml 22050
5 Liter 22100
Spray 50 ml 22150
Spray 200 ml 22200
Spray 400 ml 22250

Physikalische und chemische Merkmale

Aussehen: dunkelbraun, Spray triib / Flussigkeit klar

Geruch: mineraldlartig

Flammpunkt: Spray ca. -104 °C (Propan) / Flussigkeit nicht bestimmt

Siedepunkt: Spray -48 °C (Propan) / Flussigkeit nicht bestimmt

Relative Dichte: ca. 0,874 g/ml (beim Spray bzgl. Flussigphase)

Untere / obere Explosionsgrenze: Spray ca. 1,5 / ca. 10,9 Vol-%
(Propan) / Fliissigkeit nicht bestimmt

Viskositat kinematisch: ca. 28mm2/s (beim Spray bzgl. Fliissigphase)

Gefahrenhinweise

Spray: Extrem entziindbares Aerosol. Behalter steht unter
Druck: kann bei Erwdrmung bersten. Schadlich fiir
Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Fliissigkeit: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die
Atemwege todlich sein. Schadlich fiir Wasserorganismen,
mit langfristiger Wirkung.
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